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CAMSAFE 2 SUODATINKOTELO
OMINAISUUKSIA

Patentoitu suodattimen
lukitusmekanismi

Suodatinvaihto suoraan
muovipussiin ilman kontaktia (BIBO)

Modulaarinen

Kaasutiivis, täysin hitsattu rakenne:
ISO10648-2 luokka 3 +/- 6000Pa

Käyttökohteet
Vaarallisen jäteilman (hiukkaset, mikro-organismit ja/tai 
molekyylit) suodatukseen, esim. isotooppilaboratoriot, 
röntgenosastot, eristyshuoneet ja epidemiaosastot sekä 
lääketeollisuus.

Max lämpötila (°C) 80 °C 

Kommentti

CamSafe-suodatinkoteloita on saatavana yksittäisinä moduuleina 
tai monimoduulikokoonpanoina tarpeesta riippuen.
Rakenne: 2mm hiiliteräs, täysin hitsattu
Viimeistely: Dekontaminaatiota kestävä kaksikerroksinen 
jauhemaali ja valkoinen epoksipinnoitettu Vakioväri RAL 9010 (SW) 
tai räätälöity RAL
Vaihtoehto: ruostumaton teräs SS 304 (S4) tai SS 316L (S6), 
lasipuhallettu
Vaihtoehto: Integroidulla toisella BIBO-kennolla 50 mm 
esisuodattimelle
Lisävaihtoehdot: DIN-tiiviste ja ohjausportti, tarkastusikkuna 
oveen, MIP, ATEX
Suodattimen tiivisteet: PU tai DIN
Suodattimet (F): 292 mm syvyiset hiukkas- tai molekyylisuotimet, 
kuten Opakair, Absolute ja Acticarb
Esisuodattimet (PF): Paneelisuodattimet 48/50 mm syvyydessä, 
kuten EcoPleat ja AeroPleat
Ohjauslaitteet: Paine-eroyhteet ylä- ja alavirtaan jokaiselle 
suodatinkennolle.
Suorituskyky: Kotelohyväksytty +/- 6000Pa: Luokka 3 acc. ISO 10648-
2:n mukaan,
L1 acc. EN1886, luokan D mukainen. EN12237, luokan C mukainen. 
Euroventille 2/2
Lisävarusteet: Turvallinen vaihtopussi integroidulla kumilenkillä, 
tiivisteet ja pulttisarjat moduulien kiinnityksiin, kokoojakammiot, 
taitettava huoltokonsoli suodattimen vaihtoa varten, 
painetestaussarja

Tuote nro. Tyyppi Mitat LxKxS (mm) Prefilters WxHxD (mm) Suodattimen koko (LxKxS) Paino (kg)

53491150 Camsafe 2-305-F-EP 730x535x510 610x305x292 38
53493150 Camsafe 2-305-PF+F-EP 730x790x510 305x610x48 610x305x292 60
53491100 Camsafe 2-610-F-EP 730x535x815 610x610x292 44
53493100 Camsafe 2-610-PF+F-EP 730x790x815 610x610x48 610x610x292 69
53691100 Camsafe 2-762-F-EP 730x535x964 610x762x292 90
53693100 Camsafe 2-762-PF+F-EP 730x790x964 762x610x48 610x762x292 84
19004501 Camsafe Muovipussi (PF)
19004601 Camsafe Muovipussi (F)

* Esisuodattimen paksuus 50mm


